X Ladegerét EDM-Serie

Produktlinie

EDM

Efficient Data Memory

EDM Ladegeriat 230V / 400 V

CONEX

Energie Systeme



X Ladegerat eom-serie

=S

Effektivere Ausnutzung und der damit verbundenen Energieeinsparung gewinnt in der
heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Aus diesem Grund wurden Ladegerate

der Serie EDM [Efficient Data Memory) entwickelt, um den heutigen Anforderungen
im Industrie Bereich zu entsprechen. Die Ladegerate sind zum Wiederaufladen von
Industrie Blei-Saure Antriebsbatterien in PzS/PzB Ausfiihrung, deren Anwendung
sich hauptsachlich in Elektrogabelstapler oder Elektrofahrzeugen befindet. Durch
den Efficient Factor und erstklassigen Rohmaterialien wie z.B. ,,H" Klasse Kupfer mit
doppelter Isolierung, erreichen die Ladegerate mehr als 81% Energieausnutzung und
sind trotzdem robust und unempfindlich gegen dufiere Einfliisse. Aullerdem gehort
zu der Serienausstattung ein Memory Datenspeicher, der die durchgefiihrten
Ladungen aufzeichnet.

EDM Ladegerat vollautomatisch

Frequenz: 50 - 60 Hz
Wirkungsgrad: grofB3er 81%
Arbeitstemperatur: -5°C/+40°C

min. Batteriespannung bei der das Ladegerat
automatisch startet: 1,50 V/Zelle

Ladekennlinie : Wa
Lange Netzkabel: 2,5 m
Lange Ladekabel: 3,0 m

Anwendungsbereich Einstellmoglichkeiten, bei Bedarf
® Ladung von Blei-Saure ® Einstellung der Gasungsspannung nach Batteriehersteller
Antriebsbatterien in PzS ® Ausgleichsladung/ Equilisation]

und PzB Naf Ausflihrung @ /eitverzogerung des Startvorganges

(Nutzung von glnstigerem Nachtstrom)
® Anderung des Efficient Faktor
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X Ladegerat eom-serie

EDM

technische Daten

230 Volt mit Schukostecker (einphasig)

Typ Ausgang Batteriekapazitat Ah/5h

(V) (A) 10-11h 12-14h
EDM1210 10 50-55 60-75
EDM1215 1% 75-80 90-110
EDM1220 20 100-110 120-150
EDM1230 12 30 150-165 180-220
EDM1240 40 200-220 240-300
EDM1250 50 250-275 300-375
EDM1260 60 310-330 360-450
EDM2410 10 50-55 60-75
EDM2415 15 75-80 90-110
EDM2420 20 100-110 120-150
EDM2430 24 30 150-165 180-220
EDM2440 40 200-220 240-300
EDM2450 50 250-275 300-375
EDM2460 60 310-330 360-450
EDM3620 20 100-110 120-150
EDM3630 % 30 150-165 180-220
EDM3640 40 200-220 240-300
EDM3650 50 250-275 300-375
EDM4820 20 100-110 120-150
EDM4830 48 30 150-165 180-220
EDM4840 40 200-220 240-300
EDM

technische Daten

230 Volt mit CEE Stecker E16/E32 (einphasig)

Typ Ausgang Batteriekapazitat Ah/5h

(V) (A) 10-11 h 12-14h
EDM2480M 24 80 400-440 480-600
EDM24100M 100 500-550 600-750
EDM3660M 60 310-330 360-450
EDM3680M 36 80 400-440 480-600
EDM36100M 100 500-550 600-750
EDM4850M 50 250-275 300-375
EDM4860M 48 60 310-330 360-450
EDM4880M 80 400-440 480-600
EDM48100M 100 500-550 600-750

Kw
0.17
0.26
0.35
0,53
0,70
0,88
1,05
0.33
0.45
0,70
0.96
1,20
1,50
1,90
0,93
1,40
1,80
2,40
1,20
1,80
2,35

Kw
2.46
3.06
2.68
3.53
4,30
2,90
3,40
4,70
5,90

lac
(A) - 230 V.
0,9
1,3
1,7
2,7
3.9
4,3
5,4
1,7
2,4
3,6
4,9
6,3
8,0
9.8
4,8
7,2
9,3
12,4
6,3
9,3
12,8

lac
(A) - 230 V.
13,6
16,3
14,7
19,6
24,3
15,7
18,6
25,0
31,5

Gehause
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Gehause
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Gewicht

kg
8,5
9,0
10,0
12,0
15,0
16,0
17,0
10,0
11,5
13,0
16,0
18,0
21,0
23,0
14,5
20,0
22,5
25,0
16,0
22,0
38,0

Gewicht
kg
41,4
41,6
40,0
45,0
48,2
40,0
44,3
48,5
49,5
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EDM

technische Daten

400 Volt mit CEE Stecker E16/E32 (dreiphasig)

Typ

EDM2460T

EDM2480T

EDM24100T
EDM24120T
EDM24140T
EDM24160T
EDM24180T
EDM24200T
EDM3660T

EDM3680T

EDM36100T
EDM36120T
EDM36140T
EDM36160T
EDM36180T
EDM36200T
EDM4860T

EDM4880T

EDM48100T
EDM48120T
EDM48140T
EDM48160T
EDM48180T
EDM48200T
EDM7260T

EDM7280T

EDM72100T
EDM72120T
EDM72140T
EDM72160T
EDM72180T
EDM72200T
EDM8060T

EDM8080T

EDM80100T
EDM80120T
EDM80140T
EDM80160T
EDM80180T
EDM80200T

Ausgang

(V)

24

36

48

72

80

(A)

60

80

100
120
140
160
180
200
60

80

100
120
140
160
180
200
60

80

100
120
140
160
180
200
60

80

100
120
140
160
180
200
60

80

100
120
140
160
180
200

Batteriekapazitat Ah/5h
10-11h 12-14h
310-360 360-450
400.-440 480-600
500-550 600-750
600-660 720-900
720-770 840-1050
840-880 960-1200
960-1000 1080-1350
1080-1150 1200-1500
310-360 360-450
400.-440 480-600
500-550 600-750
600-660 720-900
720-770 840-1050
840-880 960-1200
960-1000 1080-1350
1080-1150 1200-1500
310-360 360-450
400.-440 480-600
500-550 600-750
600-660 720-900
720-770 840-1050
840-880 960-1200
960-1000 1080-1350
1080-1150 1200-1500
310-360 360-450
400-440 480-600
500-550 600-750
600-660 720-900
720-770 840-1050
840-880 960-1200
960-1000 1080-1350
1080-1150 1200-1500
310-360 360-450
400-440 480-600
500-550 600-750
600-660 720-900
720-770 840-1050
840-880 960-1200
960-1000 1080-1350
1080-1150 1200-1500

Kw
1,7
2,3
2,8
3,4
4,0
4,6
5,2
5,7
205
3,3
4,1
4,7
5,9
6,7
7.7
8,5
3,3
4,3
5,6
6,5
7.3
8,7
9.7
11,0
4,7
6,3
7,9
9,5
11,0
12,6
14,2
15,7
5,3
7,1
8,9
10,5
12,1
14,0
15,7
17,4

X Ladegerat eom-serie

lac
(A) - 400 V.
3,1
4,0
4,9
5,9
7.0
8,0
9,0
10,0
4,5
6,0
7,4
8,7
10,7
12,3
13,8
15,5
6,1
7.8
10,1
11,8
13,8
15,8
18,0
20,0
8,7
11,5
14,4
17,3
20,2
23,0
26,0
28,8
9,8
13,0
16,5
20,0
22,5
25,5
28,8
32,0

Gehause
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Gewicht

kg
39,0
43,5
45,0
50,0
66,0
69,0
72,0
76,0
47,0
49,0
51,0
59,0
61,0
73,0
82,0
85,0
455
55,0
57,0
66,0
77,0
88,0
95,0
105,0
72,0
76,0
78,0
88,0
90,0
95,0
102,0
110,0
75,0
81,0
79,0
87,0
98,0
103,0
108,0
112,0
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X Ladegerat eom-serie

EDM

technische Daten

400 Volt Schnelladung mit CEE Stecker E16/E32 (dreiphasig)

Typ Ausgang Batteriekapazitat Ah/5h lac Gehause Gewicht
(V) (A) 8-9h EUW Pumpe Kw (A) - 400 V. kg
EDM2460T8 60 240-300 optional 1,7 3,1 B 40,0
EDM2480T8 80 320-400 optional 2,3 3,8 B 44,2
EDM24100T8 100 400-500 optional 2,9 4,9 B 48,0
EDM24120T8 4 120 480-600 optional 3,4 5,9 B 51,1
EDM24140T8 140 560-700 optional 4,0 7,0 B 55,0
EDM24160T8 160 640-800 optional 4,6 8,0 C 68,3
EDM24180T8 180 720-900 optional 52 9,0 c 73,2
EDM24200T8 200 800-1000 optional 5,7 10,0 & 74,0
EDM3660T8 60 240-300 optional 2,5 4,5 B 48,3
EDM3680T8 80 320-400 optional 3,3 6,0 B 50,0
EDM36100T8 100 400-500 optional 4,1 7,4 B 53,8
EDM36120T8 120 480-600 optional 4,7 8,7 B 56,5
EDM36140T8 36 140 560-700 optional 5,9 10,7 B 61,4
EDM36160T8 160 640-800 optional 6,7 12,3 C 83,0
EDM36180T8 180 720-900 optional 7,7 13,8 C 90,0
EDM36200T8 200 800-1000 optional 8,5 15,5 C 95,0
EDM4860T8 60 240-300 optional 818 6,1 B 49,2
EDM4880T8 80 320-400 optional 4,3 7,8 B 56,1
EDM48100T8 100 400-500 optional 5,4 9,6 B 61,8
EDM48120T8 48 120 480-600 optional 6,5 11,8 B 67,3
EDM48140T8 140 560-700 optional 7,3 13,5 c 76,4
EDM48160T8 160 640-800 optional 8,7 15,9 C 96,0
EDM48180T8 180 720-900 optional 9,7 18,0 (© 98,7
EDM48200T8 200 800-1000 optional 11,0 20,0 C 105,0
EDM7260T8 60 240-300 optional 4,7 8,7 B 72,0
EDM7280T8 80 320-400 optional 6,3 11,5 B 76,0
EDM72100T8 100 400-500 optional 7,9 14,4 B 78,0
EDM72120T8 72 120 480-600 optional 9,5 17,3 B 88,0
EDM72140T8 140 560-700 optional 11,0 20,2 B 90,0
EDM72160T8 160 640-800 optional 12,6 23,0 C 95,0
EDM72180T8 180 720-900 optional 14,2 26,0 C 102,0
EDM72200T8 200 800-1000 optional 19,7 28,8 C 110,0
EDM8060T8 60 240-300 optional 5,3 9.8 B 75,0
EDM8080T8 - 80 320-400 optional 7,1 13,0 B 81,0
EDM80100T8 100 400-500 optional 8,9 16,5 B 79.0
EDM80120T8 80 120 480-600 optional 10,5 20,0 B 87,0
EDM80140T8 140 560-700 optional 12,1 22,5 B 98,0
EDM80160T8 160 640-800 optional 14,0 25,5 © 103,0
EDM80180T8 180 720-900 optional 15,7 28,8 © 108,0
EDM80200T8 200 800-1000 optional 17,4 32,0 C 112,0
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X Ladegerat eom-serie

EDM

Abmessungen in mm

Gehause Lange Breite Hohe
A 384 271 293
B 590 367 480
©; 735 520 520
EDM
Ladekennlinien
Wa Kennlinie WoWa Kennlinie
) AR

ALl s
L

v L ! ““

Erhaltungsladun = Erh;l;ungsle;&hng
T1 T2 L T3 J’ 5 mian.uangs8f1 auusg T1 T2 l T3 J, 5 min. an/ 8h aus
V1 : programmierbar V1 : programmierbar
T1: max. 12h T1: max. 8h
T2 : ohne Pumpe = 0,8T1 (min. 30 min - max. 4h)* eff. Faktor T2:T1*1,3*E (min. 30 min - max. 4h E=1
mit Pumpe =0,4T1 (min. 30 min - max. 4h)* eff. Faktor (E = programmierbarer Efficient Faktor )
T3:8h T3 :8h
Zubehor
DATENSATZ patum  [220115 | KunoE I3 oatENs [B
e E P =
Programmiergerat = = L
MpTop Il o oen | ! S =
[y D = i 2w
Block \/Z ] Miete | Tage | ml.;g i m-g;m

= 1| 193 2 3 0 4| 36 5 21 6] 42 7| 58 8| 36

- Ladezklen Tiefentiadung L Ledunginnerhal  Ladunginmehrals  Ladezyklen

L] geladenerund  Stundenbeendst 36 Stunden 635unden 9 Sundenbeendet  wntetrochen
erilsdensr Baitere besndst beendet

M

ZkdusNe. | Sparnung (V/2) | Strom (Amp)nach 5 | Spannung (V/Z) | Strom (Ampjbeim | Eingeladens | FEHLER STATUS | STOP Bedingung

nach 5 Minden | Minuen Ladung beim STOP STOP Amper Stunden (4h)
A e c 0 Ah £ F =
- - 1 294 2 263 1 0 0 2
2 230 2 000 [ 2 7 [
-Topll LESEN
\!P""—J 3 206 3 265 1z 52 0 z
sTOP 2 205 & 000 [ 5 7 [
5 205 3 000 [ 7 0 4
E 208 & 285 [} 4 0 E]
DK 7 217 B3 oo o 5 o 3 =l
SPEICHERN e FEHLER STATUS % STOF BEDINGUNG
ED01- Themisch FO01- Ladungsunterbrechung
LADE EDT1- Thermisch (MGX) FOU2 Automatischer Stop
D12 Lueher Febler FOU3: Automatischar Siop mit Ausgleich
E006. Fumpe Fehier FO04: Stop durch Batteretrennung
Optionen... EDO7. Netzversorgung

CONEX Energie Systeme GmbH Tel.: + 49 (0) 2845 9810-13
Mihlenweg 7 Fax: + 49 (0) 2845 9810-15
47506 Neukirchen-Viuyn info@conex-energiesysteme.de
Deutschland www.conex-energiesysteme.de

Energie Systeme

01/2015 Technische Anderungen vorbehalten/ Specifications subject to change without notice.





